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Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder
trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten
en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de
verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook
aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten
aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.
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Technische gegevens:

Basis natriumhydroxide
Consistentie visceuze oplossing
Dichtheid 1,32 kg/l

Stolpunt 0°C
pH-waarde 14

Product:
Super Ontstopper is een gebruiksklaar, vloeibaar,
sterk geconcentreerd, alkalisch reinigings- en
ontstoppingsmiddel met oppervlakte- en
vuildispergerende eigenschappen.

Eigenschappen:
- Zeer gemakkelijk in gebruik
- Dringt rechtstreeks door het water tot aan de

verstopping
- Verwijdert zeepresten, haar, vet en etensresten
- Tast de leidingen niet aan
- Produceert geen onaangename geuren
- Corrosief

Leveringsvorm:
Verpakking: bus van 1 l, bus 2,5 l.

Houdbaarheid:
Onbeperkt in originele gesloten verpakking.

Verwerking:
Stilstaand water hoeft niet vooraf weggeschept te
worden. Bij volledige verstopping: 1/2 liter in de
afloop gieten, bij gedeeltelijke verstopping 1/3 liter.
Het stilstaand water zal spontaan weglopen na 10
tot 30 minuten. Na ontstopping krachtig met heet
water doorspoelen. Indien nodig de bewerking
herhalen.
Niet gebruiken als er al andere chemicaliën
gebruikt zijn.

Veiligheidsaanbevelingen:
Contact met huid en ogen ten stelligste vermijden.
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.


